表示 LED 
アダプタス□ット 
アダプタス□ットカバー 
電源スイッチ 
フィルム排出扉 
電源コード差込み □ 

IEEE 1394 ( Firewire ) インターフエースコネクタ 




:on Scan クイックリファレンスカイド) 


マ 


▽ 




Step 


スキャナを接続する前に、 スキャナドライバソフトウェア 
Nikon Scan 3をコンピュータにインストールします。イン 
ストールの方法は Windows と Macintosh で異なります。 




Nikon Scan ソフトウエア CD-ROM 


Windows に Nikon Scan をインス I ルする 

コンピユータの電源を入れ、 Windows を起動します。 

スキヤナは、まだ接続しないでください。 

Windows XP Home Edition / Pr 口 fessional または Windows 2000 Professional をご使用になる場 
S ま、「コンピユータの管理を」または、 「 Administrator 」 で□グオンしてください。 

詳しくは、ご使用になるコンピュータの使用説日月書をご覧ください。 


Nikon Scan 3 CD-ROM をコンピユー 
夕の CD-ROM ドライブに挿入します。 

しばら<すると 
『 Welcome 』 画 
面び表おされま 
すので 、 [Nikon 
Scan 3] をク 
リックします。 


2 『Install Shield 
ウイヴード』び起 
動します。 [巧へ] 

をクリック する 
と、『使用許諾書』 
画面び表おされ 
ます。内容を確認して 
します。 



[はい]をクリック 


3インス!-ール先を選択します。 

Nikon Scan をイ 
ンストールする 
フオルダび インス 
卜ール先のフオル 
ダに表示されます 
(初期設定では、 C : 

¥Program Files ¥ Nikon ¥ NkScan 30)。 

[次へ]をクリック するとインストール 

び開始されます。 

4 Windows のデスクトップ上に Nikon 
Scan のアイコンを作成する問い合わせ 
画面び表おされます。 


み 


Nkon Scan 3の:-卜わ卜をテ•スルり•(こななしますか？ 


[はい]をクリック 

すると、デスク 
トップ上に Nikon 
Scan を起動させるためのショートカット 
用アイコンび作成されます。 


;1に—'巧;パで1 _u 々(が」 


5インス!-ールの途中に『カラースペース 
ウイヴード』画面が表示されます。 

端離觀瓣圣福 W 嫌。 

叙な品®藍碟骗严ますか’ 

RGB， でフ?イんリスト(が I 


6 『カラースぺースウイヴード』の日 S 選択 
画面が表示されます。 


[ Windows ] を 
ク U ックしま 

す。 


鱗器滯—苗離離 


こ口：*モかてI々巧-:!へ•■リ生そ n それの03こ*遣な) r ノ 7(1 
巧5ています. 

rwwwvsj 的ンを肝すと.か>722のた5のお-が■-スかが巧れま 
る!* C がが iJfS ン S, すと,め。的々つめ S トス A"-；! が，示されま 


『 Windows ウイヴード』画面（色空間を 
選択するウイヴード）が表示されます。 


«でご a 巧巧宝7がつめの-:!、’—ス S を子し57。 

1 $FGB 2 &uDe RGB 3 NTSC (19 战 

4 AdDbe RBBdSSS) 5 CIE FOB 6 広品を店 IR3B 

概遭禪圓 m% た w の上屋謂 mm, 

口13：6^1とちる<の3をち团5宙扫し£すか.•おの化 U umt り 5.)K| な面宙 
け扣;Iす。色から拉王 C からがの苗の证 S と y ます。1つを！!んで rout 取 S 巧 

■ sRGB ■ 

NT 3 C 
r Adcbe 

BK 9 

r Jlii を应 Fe 白 


カラースペース 
の u ストから 

sRGB を 選択し、 

[ OK ] をクリック 
しまず（推奨）。 

詳しくは Nikon 
Scan 3ソフト 

ウェアマニュア 

ル ( CD - ROM ) 

の] ] 已ページの色空間プロファイルをご 
参照ください。 

8 『Install Shield ウイヴード』の完了画面 
び表示されます。 


f ： 


seiwsfen , 




[完了]をクリツ 

ク して Install 
Shield ウイヴー 
ドを終了します。 






スキヤナドライバソフトウエア 

Nikon Scan のインストール 


3ソフトウてア使用権許諾契約書 
(ライセンス）び表示されます。 

[同意]をクリック すると『お読 

みください』画面び表示されま 
す。内容を確認して、 [続ける] 
をク U ック します。 


4インス!-ールする場所を選択し、 [インストール]をクリッ 
ク するとインストールび始まります。 



5インス!-ールの途中に、『カラースペース設定』画面び表示 
されます。 

[ウイザード]を クリックしてください。 

6 『ウイヴード]』画面び表示されます。 

[ Macintosh ] を クリックします。 


7 『 Macintosh ウィヴード』画面（色空間を選択するウィヴード） 

び表示されます。 

カラースぺースの U ストか日 Apple RGB を選択し、にの 
をクリックします（推奨)。 詳しくは Nikon S 巳 an 3ソフト 
ウェアマニュアル （ CD - ROM ) の]]已ページの色空間プロ 
ファイルをご参照ください。 


8 Nikon Scan Plugin 3.1 のインス I ル先を選択する画 
面（『フォルダの選択』画面）び表示されます。 

Adobe Photoshop あ式のプラグインのフォルダを還択して 
[0 K ] をクリックします。プラグインを設定しない場合は[キャンセル] 
をク U ックします。 

プラグインを設定すると、そのアプ I 」ケーシヨンか日 Nikon 
Scan を開くことびでさます。 

9 Nikon Scan のインス I ルび完了すると、完了を巧 b せ 
る画面び表示されます。 

[再起動]を クリックしてコンピュータを再起動します。 




'ブ°ラヴVン J つ7ルヴにイン三 


ED/LS-2000/ 


I 目 


つ,ルダ —N ル on Softw が e — がすフフ —Macnto か HD — でけ 
CS1%5»- i 

卜-ルの* ifi friacintosh 


追 -f の!'-ル|| 


出力面ホに巧用了るカラ-スベ-スモ i を定しま T。 10证の 
R 日日力5-スベ-スから1ごモ巧巧しま •T。 

カラースベースを RGB プロフアイルリストから埋巧しま T 
か.ウイザ-ドを (R 用して话巧しま了か？ 


I R 日日ブロファイルリスト j 


ス丰 f ンした函巧を Macintosh で g 巧 T る巧さには， 
rnacintoshj ポタンを巧レで<ださい。ス牛ヤンした函巧 
^Windows で巧巧 T る巧合に (3 rwindowsj ボタンを巧し 
でください。 


Macintosh 


ここにを击さ n でいるら空田は. 0S に巧巧したガンマ巧モ 
をつでい壬す。 rwindowsj ボタンを? PT と，々•ンマ 2.2 の 
7二め色空巧がホモされ壬子。 

rnacintoshj ポタンを巧子とガ’ンマ1.己の3'〇めカラ-ス 
ぺースザを示されま子。 


ly •下に苗巧巧巧な3。®力5-スベ-スを5しま T : 


*1 田もっともが月に芭そ S 巧しで <nsTo し印し.巧田 i によつで 
田 ett 机がな村レ S 子。 

•3 田电っとも色巧拍が巧巧5れ5：7ザ. r コラット J に S え4ホさ 
fe モ y 壬子。 *2 は ■! と *3 の中 r ホ B とな y 王 T。 

-つ巧巧して roKj ボタンを} f しでください。 


〇 Apples 距（瓶け*) 
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王 T. ■两拉 tt" S クリックし 
てコンビュータ e 再な IS 了る"口了—モクリックレでイン 
マトーラ《な TOST。 風〇インスト-ルを貢巧7る巧ち口. 
"巧ける"モクリリウし S 了. 


3 L が了 E 


Step^) 



スキヤナを設置して 

スキヤナを接続する 


スキヤナの電源スイツチびオフになっていることを確認し、付属 
の電源コードのコネクタをスキヤナの電源コード差込み□に差し 
込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。 


0 


S 付属の IEEE 1394 ( Firewire ) ケーブルの一ちをスキヤナの背面の端子 
(インターフェースコネクタ）に接続し、もう一ちのコネクタをコン 
ピュータに接続します（コネクタの向をにま意して接続してください)。 

コンピュータ側の端テび SONY VAI 0 NOTE など、 DV 端テ （4 ピン） 
の場合は、別途市販の日ピン-4ピンタイプの IEEE 13日4ケーブルや、 
6ピン-4ピン変換器び必要になります。 

コンピュータに IEEE 1394 ( Firewire ) ボードまたはポートを装備し 
ていない場合は、同捆の IEEE 1394インターフェースボードをコン 
ピュータに装着します。詳しくはボードの使用説明書をご覧ください。 




[ 因 ]I 




团 

重要 


IEEE 1394ケーブルのコネクタ先端の形状に 
注意して、図の丸で囲った側をスキャナ/コン 
ピュータそれぞれの形状に合わせて、正しい向 
さで接続してください。 


Step 3に進む前に、 Windows をご使用の場ちはデバイスの登録 
が必要です。別紙のデバイスの登録をご覧ください。 




Nikon 

クイックスタ ー h がイ 


巧 


マ 


マ 


マ 


M 日 Cintosh に Nikon Scan をインス I ルする 

コンピュータの電源を入れ、 MacOS を起動します。 

スキャナは、まだ接続しないでください。 

1 Nikon Scan 3 CD-ROM を〕ンピュータの CD-ROM ド 
ライブに挿入します。 

『Nikon Scan 3.1』画面巧の [Nikon Scan Installer ] ア 
イコンをダブルクリック します。 

2インス!-ーラが起動します。 [続ける]をクリック します。 




35mm/APS(IX240) Film Scanner 

SUPER caa し scAn 

4000 ED 



困 

重要 

Windows をご使用の場合は、スキャナの接続 
後に、デバイスの登録び必要となります。デバ 
イスの登録は別紙をご覧ください。 


"«Y»- 
、一 

コンピュータに IEEE 1394 firewire ) ボー 
ドまたはポートを装備していない場合は、同 
巧の IEEE 13 日 4 インターフエースボードを 
コンピュータに装着します。詳しくはボード 
の使用説明書をご覧ください。 

メモ 


メモ 


(ウラ面 Nik 


スキャナについての詳細は「製品ごま用のヒント」のページ 
(下記アドレス）の「フイルムスキャナ編」ちあわせてご覧く 
ださい。 

http://www.nikon-image.com/jpn/ei_cs/tips/s-nyumon.htm 


スキヤナの各部名称 



[ウイヴード]を 
ク U ック してく 

ださい。 



泌I 



巧い合わせ 


Nikon Scan を使用ずる 


Nikon Scan を起動ずる 


フイルムをアダプタに挿入ずる 


アダプタをスキヤナにセツトする 


フイルム原稿を用,百、ずる 


スキャナを接続ずる 


Nikon Scan のインストール 


0@③③ 


Step j フイルム原稿を用意する 

フイルム原稿を用意します。 

使用でさるフイルム原稿は、フイルムアダプタのタイプにより異なります。ここでは付属のスト 
U ツプフイルムアダプタ SA -2] を使用して、3已 mm スト U ツプフイルムを使ったスキヤンに 
ついて説明します。 

3已 mm マウントフイルムなど、他のアダプタ （ MA -20 S ) を使ってスキャンする場合について 
は使用説明書をご覧ください。 


スト U ップフィルムアダプタ SA -21 では2〜巨〕マの3已 mm スト U ップフィルムを挿入でき 


ます。 



3已 mm スト U ップフイルム 




S 邮4 


フィルムアダプタを 

スキヤナにセットする 


1スキヤナの電源を入れます。 

2表示 LED のゆっくりした点滅び点灯に変わるまで待ちます。 

なアダプタス□ットカバーをしっかりと下まで開さます。 

4フィルムアダプタをス n ットの奥に突さ当たるまで、ゆっくり差し込みます。 
已正常に装着されると表示 LED び数回点滅し、点灯に変わります。 



アダプタ 


2 

表を LED 


電源スイッチ 


アダプタス□ットカバー 



C ， ^ スキャンずるフイルムを 

Step^ フイルムアダプタに挿入する 


1スキャンする3已 mm スト U ップフイルムの光沢面を上（乳剤面び下）に向けて、両端を 
軽く持ちます。 

2フイルムに力ールやそりを与えないようにして、フイルムアダプタのフイルム挿入口に差 
し込がます。 

3フイルムを数 cm 差し込むと自動的にフイルムをスルスルつと吸い込みます。 





フィルムを差し込む 




Z フイルムを挿入すると、スキヤナはフイルム送りと読み取りの準 
備をします。そのとさに、フイルムを手で引さ出したり、フイルム 
重吾の動をを妨げることをしないでください。 




Step ろ 


スキヤナドライバソフトウエア 

Nikon Scan を起動する 


Nikon Scan を起動させます。 


Windows の場合 

[スタート]をクリックして[プ□グラム]メ 
ニューの中の [Nikon Scan 3.1] から [Nikon 
Scan 3.1] を選択します。 

デスクトップ上に作成したアイコンをダブル 
クリックしても Nikon Scan を起動できます。 




Macintosh の場合 

ソフトをインストールしたとさに選択した場所 
(Macintosh HD 巧）にある [Nikon Software ] フォ 
ルダの中の [Nikon Scan 3] フォルダを開いて、 
[Nikon Scan 3.1] アイコンをダブルクリックします。 


国 

Nikon Scan 3.1 


一'^ Macintosh をご使用の場合は、同個の Nikon Scan 3ご使用 
時のメモリに ついての表をよくお読みの上、割当メモ U をご確 
重要 認ください。 




スキヤナドライバソフトウエア 

Nikon Scan を使用する 


Nikon Scan を使用してスキャン（読み取り操作）を行います。ウラ面へ進んでください。 



スキャンウインドウの各部名称と機能についてはウラ面をご覧ください。 




ストリップフイルムアダプタ （SA-21) の□ック機構について 



スト U ップフイルムアダプタ （ SA -21) にフイルムを挿入すると、フイルムを保護するため、 
アダプタは□ックされ、スキャナ本体から外れないよラになります。フイルムアダプタを取り 
外すときは、必ず Nikon Scan のイジェクトボタンをク U ックして、フイルムを排出させて 
か日取り外してください。 


イジェクトボタン 


Z フィルムが拝入された状態で、コンピュータの電源が入っていない 
場合や、 Nikon Scan び立ち上がっていない場合は、スキャナの電源 
重要を再度オンにすると、自動的にフィルムを排出します。 

表示 LED の点滅び点灯に変わつてから、フイルムアダプタを取り 
外してください。 


ソフトウエアマニュアルについて 


Nikon Scan 3のソフトウエアマニュアルは 、 Nikon Scan 3ソフトウエアマニュアル CD - ROM に収 
録されていまず。 CD - ROM 内の [ INDEX ] ファイルを開きます。 

Adobe Acrobat Reader が起動して、ソフトウエアマニュアルの言語選巧画面が表示されますので、[日本副 
をク U ックします （Adobe Acrobat Reader 4.01降が必要です。 CD - ROM 内の [ Japanese ] に 
インス I ラがありまずので、コンピュータにインス I ルして使用してください)。 
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スキヤナドライパソフトウエア 

Nikon Scan 3 

クイックリファレンスガイド 


Nikon Scans を使用した読み込み（スキヤン）について、簡単に説明しています。詳し 
くは Nikon Scan 3ソフトウエアマニュアル CD - ROM をご覧ください。 


スキヤンウインドウ各部の名顿と機能 


詳しくはソフトウェアマニュアル CD - ROM の1日ぺージ 
をご覽ください。 



スキヤンウインドウ 


A コント□-ルエリア 

プレビューやスキャンでよく使われる機能を集め 
てあ0ます。 

B 情報表示ェリァ 

画像スキャンの情報を表示します。 

C プレビューボタン 

プレビューの読み込みを実行しまず。プレビュー画 
像でスキャンする画像の確認びでさます。 

D スキャンボタン 

還択された画像のスキャン(読み取り）を開始します。 

E ヘルプテキスト 

ポインタ （1：^) び示ず箇所の説明を表示します。 

F サムネイルタブ 

サムネイルー覧から画像を還がするときにク U ッ 
クしまず。 

G プレビューエ IJ ア 

プレビュー画像び表示されます。 

H 進行表示 

進行中の処理を表示するほか、実行前や完了後の処 
理の U ストを開さます。 



ツールパレット 

をに;欠の操作びでさます。 

参画像の向さやスキャン範囲の選択 
• 読み込まれる画像の大ささやファイルサイズの指定 
• スキャン時に画像に適用される色、コントラスト、シャープネスの補正 
• フィルム上の傷、ゴ5の軽減、退色などの補正 
• スキヤナの露出や、使用するスキヤナに特有な機能のコントロール 


5 邮〇 


選択した画像を 

スキヤンする 


[スキヤン]ボタンをク U ックします。読み込み動作びな台まります。 


スキャンボタン 




フイルムタイプメニューか S 

フイルム原稿の種類を選択する 


SteD ^ 選択した画像の 

プレビューを表示させる 


Steo # レイアウトツールを使用して 

P / プレビュー画像を回面させる 


Step 1 n スキャンした画像を 

111 表示する 


Nikon Scan のフィルムタイプメニユーか日、使用するフィルム原稿の種類を選択します。ここでは、 
3已 mm のスト U ツプフィルム（ネガ）を、読み込む場合について説明します。 

[ネガ（カラー)]を選択します。 


[プレビュー]ボタンをク I 」ックしてください。プレビュー画像はスキャンする範囲を決めたり、色合い 
などを確認、調整するために使用します。 

プレビュー画像び読み込まれるとプレビューェ I 」アに表示されます。 


必要に応じて、プレビュー画像を回転-反転させます。ここでは苗で、ちに目ぴ回転させます。 
画像を回転-反転する必要のない場合は、そのまま Step 8へ進んでください。 



ネガ（カラー）を 
選択しまず。 


フィルムタイプメニューか6原稿の種類を選ぶ 



nmm 


固型 




巧が旋 


メモ 


進行表示について 

スキャナが画像を読み込んでいる 
間は、『進行表示』画面が表示され 
まず。[キャンセル]ボタンをク 
U ックすると、処理を中断します。 




レイアウトツールパレットが開いた状態 


4. I 画像ををに日0° 
—I 回転しまず。 


^1画像をちに90° 
— I 回転します。 


画像を左ち方向に t I 画像を上下方向に 
—I 反転します。 -iJ 反転しまず。 



^で、ちに90。回転させた状態 


読み込んだ画像び表示されます。 


iffi Nikon Scan 3.1 。 Image 1 

曰回 B , 

フパルの 

療集をま示姐 Nikon Scan の）ウィンの処） 

ヘルつ • お） 

な间 

■ #| 州□巧ぶ国 




Windows 



Macintosh 


奪ミスキャンウィンドウの背面に、読み込んだ画像び隠れている場合びあります 
兒0^で、そのような場合はスキヤンウインドウを閉じてくださし、 


yteP j 読み込みする画像を選択ずる-1 

サムネイルの一覧から読み込むフイルムのコマを選択します。 

サムネイルタブをク I 」ックしてサムネイルェ I 」アを開いてください。 


サムネイルタブ 



yteP J 読み込みずる画像を選択する-2 

サムネイル エ U アにはフィルムの コマ 番号び表示されます。サムネイル画像作成ボタン麵をク U ックし、全 
ての コマの サムネイル画像を表おします。（サムネイル エ U アをあ大したり、スク □ー ルすると次の コマ 番 
号のサムネイル画像を表示でさます。 コマ 番号表示ボタン国をク U ックすると コマ 番号表示に戻ります。） 

サムネイル画像をク U ックしてスキャンするコマを選択します。 



Steo プレビューした画像に 

ツールパレツトを使用する 


[ツール]ボタンをク U ックして、ツールメニューか b [ツールパレット 1] を選択し、『ツールパレッ 
卜1』画面を表示させます。 

ツールパレットの各種機能を使用すると、読み込む画像の範囲、出カサイズ、解像度などの設定や、さ 
まざまな画像編集-補正を行ラことびできます。 


乙 J 三! 



! げ评 -’ ^ ~~~ 

f 革ぶ TiTl r" 

•if. ▼ 

巧巧 i 心舌 ' 

J 一 



面 


ツール ボタン 


Nikon SUPER C00LSCAN 扣阳 ED 1 .加 @ 圧 EE1394 
ツ - ルバ • レ.,卜 1 
谨巧■を示 

ツールメニュー 


ブーんレクト 


レイ巧トクーん 
巧巧 


ホ 


スキトンサイ ； r 


トン方ザ 


カト A うンス 


ソ LCH I テ*イタ^ 
/ づス巧 
Digital ICE cubed 


7ナロゲクソン 


スキけ設ミ 


ツール パレット1 


StepQ ^で苗ゥトッ-ルを使用する 

レイアウトツールパレットを開きます。 

ツールの左端にある/アイコンをク I 」ックするとそのツールのパレットを開くことびでさます。 



ツーんハ•レ7卜1 


, レイ巧卜'ノ-ん 

ケリットろを示 


I 

I か ♦n 



t 


宿巧_ 

スキトンサイス t 
/トンカザ 
/丑ラーハうンス 
/ LCH I テ*<夕 
/ TJ ;,、 一 1气か 
Digital ICE cubed 
けロゲクソン 
スキトナ設ミ 


レイアウトツールパレットを開いた状態 


SteoO レイアウトツ-ルを使用して 

スキャンずる画像節囲を選択する 

画像の読み込みたい範囲（スキャンする範囲）を選択します。選択カーソル（且）を選択し、プレビュー 
画像上でマウスでドラッグ（マウスボタンを巧したままマウスを動かす）して、読み込みたい範囲を点 
線で囲みます。 


選択カーソル 



左上か5ち下へマウス 
ボタンを押したままマ 
ウスを移動させて選択 
しまず。 



(参ち）スキヤンサイズについて 


ツールパレットの[スキャンサイズ]ツールで、読み込む画像の解像度を調整でさま 
す。詳しくはソフトウエアマニュアル CD - ROM の4巨ぺージをご覧ください。 

ここではスキャンサイズを一般的なインクジェットプ U ンタを使用して、八ガキサイズ 
で印刷でさる画像を読み込む場合を想定して出力解像度や出カサイズなどの設定を簡 
単に説明します。 


1スキャンサイズ 
パレットを開さ 
まず。 


3 チェック 


〇出力解橡度に 
とに40」と入力し 
まず。 


ブーん A •レクト 


巧巧 


义わンサイグ 

;卵: y 巧惕柴 


w| 4,332 H:P ぶ70 

[Pixels 


广 化カサイスろ惕ホ 



W|1.49 H： 10.99 

.Inches 


广ゎイルサイスろ輪こ 

135.6 1 MB ▼. 


巧军：> 

1 P |1 加 

% 

化力賠橡度:1240 1 Pixels/Inch 


1カスタム 


こ] 


トンカーフ* 


がーハうンス 


LCH I テ*イタ 


アンシトづ，スク 
Digital ICE cubed 
けロググイン 
スキけ設ミ 


4 


已 


単位を cm に変 
要します。 


八ガキに印刷で 
さる数値を入力 
します。 


スキャナ操作を終了する場を 

かの順序で Nikon Scan を終了し、スキヤナの電源をオフにします。 


1フイルムをフイルムアダプタから排出します。 


イジェクトボタン 


フィルムをフィルムアダプタか日排出するときは、 
Nikon Scan スキヤンウィンドウのイジエクトボ 
タン（国）をク I 」ックします。 



2フィルムアダプタを取り外し、アダプタス 
□ットカバーを閉じます。 

3 Nikon Scan のロアイル]メニューから膨了] 
を選択します。 

4スキヤナの電源を下記の手順にそってオフ 
にします。 



スキヤナの電源オフの手順 


ご使用になる 0 S により、スキャナの電源をオフにする手順び異なります。 

下記の手順通りにスキャナの電源をオフにしてください。 

[Mac OS の場合] 

表示 LED が点滅していないことを確認して、電源ボタンを押してスキャナの電源をオフにします。 

[Windows XP Home Edition I Professional の場を] 

表示 LED が点滅していないことを確認して、電源ボタンを押してスキャナの電源をオフにします。 

[Windows 2000 Professional の場ち] 

表示 LED が点滅していないことを確認して、電源ボタンを押してスキャナの電源をオフにします。 

[Windows Me の場含] 

Windows Me を終了（パソコンの電源を切る）してから、表示 LED が点滅していないことを確認して、電 
源ボタンを押してスキャナの電源をオフにします。 

[Windows 98 SE の場ち] 


Nikon SUPER C00LSCAN 4000 ED の巧ム 

3グが*。が: i' 9:30 


タスクバー占、5八ードウエア接続-解除ボタンを左ク U ックし、 

接続されている機器の U スト中の Nikon SUPER COOLSCAN 
4000 ED IEEE 1394 S 巨 P 2 Device を選がしまず。[安全 
な八ードウエア取り外しダイア□グ]び表示されますので、[〇のボタンをク U ックし、画面の指示にそって 
スキャナとの交信を中断させまず。電源ボタンを巧してスキャナの電源をオフにしまず。 


Printed in Japan 
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SUPER cao し scnn 4000 e 口 


デパイスの登録 


(Windows のみ） 


スキャナを初めて接続する場合は、スキャナを八ードウエアとしてコンピユータに登録するためにドライバを 
インストールする必要があります。 liTF にその手順を示しまず。 


固 

重要 


ご確認ください。 

-コンピュータにスキャナドライバソフトウェア Nikon Scan 3がインス!ルされていること （ Stepl )。 
-スキャナの電源がオフになっていること。 

-コンピュータに IEEE 1394インターフェースが装着されていること。 

※ご使用のコンピュータに IEEE 1394インターフェースが装備されていない場合は、スキャナに同個の IEEE 1394 
ボードを装着し、認識させてください。装着•認識方法は IEEE 1394ボードの使用説明書をご覧ください。 

-スキャナとコンピュータが IEEE 1394 ケーブルで接続されていること （ Step 2)。 


スキヤナを Windows XP Home Edition / Windows XP Professional に登録する 


「コンピュータの管理を」アカウントで□グオンして登録を行ってください。 




域 


も側へ 



► スキャナの電源をオンにします。 

新しい八ードウェアの検出を知らせるメッセージ 

[新しい八ードウェアの検出ウィヴード]び表おさ 

れます。 

► Nikon Scan 3巳 D を巳 D - ROM ドライブに巧乂 
します。 

自動的に@の画面び表示されまず。 

《 Nikon Scan ソフトウェアのインストール画面 
( welcome 画励び自動的に開いた場合は、 [ Exit ] 
をク1」ックしてインス I -ール画面を閉じてくださ 
し 、 (Nikon Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに 
挿入ずる場合は、左 Shift キーを巧しなびら拝入す 
ると、インス!ル画面は開さません。） 

《自動的に©の画面び表おされない場合は、[ソ 
フトウェアを自動的にインス!''ールずる]を還 
択して、[次へ]をク U ックします。 


自動検出されたドライバの一覧び表示されます。 

► 踢所]欄び Us 4000 xp . inf ] のドライバを選択 
します。 

► [次へ]をク U ックします。 

※上記のファイル （ Is 4000 xp . inf ) は、ちの画面 
のよラに スクロールバーで 移動させてご確認く 
ださい。また、ファイル名び似ているので、ファ 
イル名び [ Is 4000 xp . inf ] であることをよくご 
確認ください。 


巧しい A — ドウ3アの沒化ウィサード 



巧しいバードかアのな索ウイザードの巧始 


.のな f ザー阿は.汝の"一阳Iア(こ必ちが刀 K7J ア S インストール L4 ホ 
Nikon LS-4000 ED IEEE 1394 SBP2 Device 


這: 


ィ1/ストールかちを田んで < をみん 


f が乃'阳ぶ相耐姬 f ぶ！■'巧 'f る'潰.致巧 1 


厮巧るには、なへ] S 州•乂してくない。 


|[ ゎソ2化I 



► [続行]をク U ックします。 

デバイス登録に必要なファイル（複数）のインス 
トールび始まります。 


,\ この卜阿；!ァ： 

Nkon SUPER C00LSCAN 4000 ED 


織说 


インスト-ルしおとしな々リフトかアは、 Wndow XP との 
を Windows OJ テスト[こさ艳していません。 

鉛盛顆レ潑含 4 热灌觸韶徽盛黏。 

ます。今すぐインストールそや W し、 Windows □] テストじを巧し fey フ 
トウ: r アげ入丰巧をかどうか、/、ードウ;!アペシターじ«函されることを、 


Microsoft はなくわ R もします0 


【じが 勺瓶悟正留 j 


域 


スキャナのデ J くイス登録び終了しました。 
► [完了]をク U ックしてください。 



巧しいバードウェアの巧索ウイザードの完了 


;わか、-阳 J アのリフト5巧のインスト—ルカち E 了分した 
Nikon SUPER COOLSCAN 40日0 ED 


夕 


巧 7] モク化巧るめ f ヴ-巧巧なん 


L 晋^ … , i ) 


下め一居から/トト•ウ I アじ S * な y フトウ:!巧 a んでげさい， 
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夕 


Nkon SUPER 000 LSCAN 4000 ED 





クイツクスタートガイドの Step 3 へお進みください。 


[ 房る旧> I IIホへが〉 ]|| か地I ~1 


メモ 


スキャナが Windows XP Home Edition / Windows XP Professional に正しく登録されている 
かどラかを確認する場合は、使用説明書をご覧<ださい（通常は必要ありません)。 


スク□ールバー 




スキヤナを Windows 2000 Professional に登録する 



「 Administrator 」 で□グオンして登録を巧ってください。 


◎ 


► スキャナの電源をオンにします。 

新しい八ードウエアの検出を知らせるメッセージ 
[新しい八ードウエアの検索ウィヴード]び表示さ 
れます。 

► [次へ]をク U ックします。 


れ1..‘. V、-ドウ;!ァの往出りげ-ド 



巧しいパ-ドウエアの検索ウィザ—ドの巧始 

こめかサードでは、 n- 巧; E アテ VW ス巧のテパイスドラ和のイン 
ストールを巧 t づ:す》 


協巧るじは、じ文へ ] ちウト乂してください， 


- む r; がが T- * ， 1 /加 J 


域 




► [製造元のファイルのコピー元に):]欄に [( CD - 
ROM ドライブ): ¥ INF ¥ LS 4000 ¥ Win 200 0] 
と表示されていることを確認します。 

※表示されていない場合は、[参照]をク U ックし 
て、をう一度贷の手順を行ってください。 

► [0 K ] をク IJ ックします。 

► [次へ]をク U ックします。 



d 攪潮®^齡 


お這元の乃ん UD 北-元に)： 


|Gr¥INFMLS4000¥Win2000 


二]_き驳(が. .J 


图 


;的斤.バイスのドを m 抑*お似化 
Nkon に-地日0 ED 



ちの画面び表示されます。 

► Nikon Scan 3巳□を巳 D - ROM ドライブに拝入 
します。 

《 Nikon Scan ソフトウェアのインストール画面 
( welcome 画励び自動的に開いた場合は、 [ Exit ] 
をク1」ックしてインストール画面を閉じてくださ 
し 、 (Nikon Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに 
挿入する場合は、左 Shift キーを巧しなびら拝入ず 
ると、インストール画面は開さません。） 

► [デバイスに最適なドライバを検索する]を選択 
します。 

► [次へ]をク U ックします。 

► [場所を指定]を選がします。 

► [なへ]をク U ックします。 


A -ドゥがデ"ィ乂ドラィバのィンストール R9| 

于，リス ドをハー巧王アデパイスがオペレづィンヴシスチムで正しくな巧するようけ巧する 

ホ仿‘バイスそイシスト化します 

Nkon LS-40D0 ED 圧 EE 1394 SBP2 Dovico 


尊 

信州贈はは。〔。ド州巧むスト-,けるに过‘じれ!柳切し。ださ 

幽 


I.VinWls4 加 OVwn 200阳！ S 400021 


を 


デバイスがを f/ な A- 阳巧デバイスち麦巧3るソフ h0；L アフ日ヴラムでも机乂、テ’バイ 7J； (びラ 
イバげと垂です。巧 •< •パ巧 "Oun み巧モ径ミしてインスト-化ち巧7するじは的へ]をウリがしてな 

( 巧 ぎ ; 巧 ac s i がちの巧は策が ' 巧 段谭 ^ 


i WT "1 乂山 R 押 W 巧"1 " 


<寅る (目)。 ホへ砂> ■キ,ンり1>」 



[はい]をク U ックします。 



JC: が晒。 


.にと抑去なされます。 


ロトウIアをな巧する巧合は、 


わ化」 


:: mw：j| 1いいえ咱 ） I註細旧師(凹）I 
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を 


-阳がデ"イスのド女(バフ7イ JUD なま： 
Nkon 15-4000 IEEE 1394 SE 


殺經蒙す?! 


1上のドライバデ-が-スおよの巧の後呆巧册供西抑びラ•川を技巧しまも 

蘭雜碟へが雛星フ嫩赢置谅醫ご巧イ遞 


巧繳历财ブシ 3 ン 

厂フ □ ザ - ティスクドお ^ ブ © 


， 娜部-竜な 


!) b ホへか ）> i * リ浊化 J 


◎ 


スキャナの登録処理中の画面び表示されます。 


圆 


苗 


Nkon LS-4000 ED 


こ化卜阳 I 巧サボ - 巧るのに • 必 g なンフ Wj アをインスト - ルしています - 


し I 1 



[参照]をク U ックします。 


^恐溯觀就み放デ。畑聞しげラィ纖 [ 


キサ地!<」 


點适元のファイルの北-元盼 


3 を昭电)… i | 


⑩ 


スキャナのデバイス登録び終了しました。 
► [完了]をク U ックしてください。 


机 ,,.V トトで I ァの汝的 • け-ド 


巧しいハ-ドウエアの巧索ウィザ-ドの完了 


も側へ 



[ファイルの場所]画面び表示されます。 

► [ファイルの場所]欄のプルダウンメニューで 
Nikon Scan 3 CD び挿入されている巳 D-ROM 
ドライブ （ NKS 巳 AN 3) を逞択します。 

►巳 D - R 0 M 内の [ IN 円フォルダを開きます。 

► [ INF ] フォルダ内の LS 4000] フォルダを開 
をます。 

► [ LS 4000] フォ J レダ内の [ Win 200 0] フォ J レ 
ダを開さます。 

► [ Win 200 0] フォ J レタ'内の [ LS 40002 K ] ファ 
イルを選択します。 

ファイル名欄に [ LS 40002 K . INF ] と表示されまず。 

► [ LS 40002 K . INF ] び表示されたら[開く]を 
ク U ックします。 


ここをク I 」ックずるとプルダウンメニユーぴ表おされます。 



フ用み 

•i Wr20CC f ， 

1 わを d 画- 

m<itm 

IBM 

ぶ WB 
aJ デスか,フ 
かイ巧ュブント 
a マイX/ピュ ーS 

335イシチ？0(4) 
g 口-カルディスウ脚 

S □-カルディスク （0.) 

S 日-かけVスウお 

A NKSCAN3 <F:) 

1111 NF 
山$4脚 

3SQSE3 

公 CD-ROM に） 

ネブトワ-口 


•1 1 巧くり.> 1 
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[はい]をク U ックしてコンピュータを再起動し 
ます。 


薄 


n- 阳 I 巧 S ちげ巧 5 されましこれ MSEE ちち城;:すなの口 J 王 / む - 巧再控お ! しなけ打 ( 巧口ませ A- 
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クイツクスタートガイドの Step 3 へお進みください。 


メモ 


スキャナび Windows 2000 Professional に正しく登録されているかどうかをお認する場合は、 
使用説日月書をご覧ください（通常は必要ありません)。 


































































































































































































































スキヤナを Windows Me に登録する 


SUPER cao し scAn 4000 e 口 
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も側へ 



► スキャナの電源をオンにします。 

新しい八ードウェアの検出を知らせるメッセージ 

新しし V V - ドウェアの追加ウィヴー円び表おさ 

れます。 

► Nikon Scan 3巳 D を巳 D - ROM ドライブに巧入 
します。 

《 Nikon Scan ソフトウェアのインストール画面 
( welcome 画励び自動的に開いた場合は、 [ Exit ] 
をク1」ックしてインス I -ール画面を閉じてくださ 
し 、 (Nikon Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに 
挿入ずる場合は、左 Shift キーを巧しなびら拝入す 
ると、インス!ル画面は開さません。） 

► [適切なドライバを自動的に検索する]を選択し 
ます。 

► [次へ]をク1」ックします。 


自動検出されたドライバの一覧び表示されまず。 

► 嗎所]欄び [ LS 4000 ME . IN 円のドライバを 
選択します。 

► [0 K ] をク IJ ックします。 

※ファイル名び似ているので、ファイル名び 
[ LS 4000 ME.IN 円であることをよくお認してく 
ださい。 



;文嘛し LV、- 阿1アぴをつかほした： 

Nikon LS-4000 E0 IEEE 1394 SBP2 Device 
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「齡 IMJ が日 

fnwmnmwM— 


K’lINR にが0日め WNME*LS40mMEINF 


じ 0 ( ij 村如 L J 




スキャナのデ J くイス登録び終了しました。 
► [完了]をク U ックしてください。 


クイックスタートガイドの steps へお進みください。 


IS 

国 

^ Nikon に-の加 ED 

巧しい阳巧デバイスじぶ、至な规 R した y7K?i 刑'インスト- 
ルされホしを。 

く 居5の)卜^^ご',;1 


[はい]をク U ックしてコンピュータを再起動し 
ます。 


シ义テム設ミの巧 


立 J 


み 


巧し W 卜阿 I アの設ミを完了するには、 ] ンビュー》を再起抗してください。 
今すぐ’再起わしますが 


II::: 肥唯 j ] J ぃぃぇ(出 I 


メモ 


スキャナび Windows Me に正しく登録されているかどうかを確認する場合は、使用説明書をご覧く 
ださい（通常は必要ありません)。 


スキヤナを Windows 98SE に登録する 


スキヤナを Windows 98 SE で使用ずる場合は IEEE 1394 ドライバのアップデートが必要です。スキヤナを 
八ードウエアとして登録ずる前に 、 IEEE 1394ドライバのアップデートが完了していることを確認してくだ 
さい。また、コンピュータの機種や 0 S のパ'-ジョンによってスキヤナを八ードウエアとして登録する方法が 
異なりますので、次の手順をよくお読みください。 


Windows 98 SE IEEE 1394ドライバのアップデート 

► Nikon Scan 3巳 D - ROM をコンピュータの CD - ROM ドライブに巧入します。 

《 Nikon Scan ソフトウエアのインストール画面 ( welcome 画励び自動的に開いた場合は、 [ Exit ] をクリッ 
クしてインストール画面を閉じてください 。 (Nikon Scan 3巳 D を巳 D 书〇 M ドライブに挿入する場合は、 
左 Shift キーを押しなびら拝入すると、直接巳 D を認識でをます。） 

►デスクトップ画面にある[マイコンピュータ]アイコンを開きまず。 

► [Nikon Scan 3 CD ] アイコンをちクリックして表おされる一覧から[エクスプ □- ラ]を還択します。 

► [ Microsoft ] デイレクト U を開いて、24297已 JPN 8(. EXE ) をダブルクリックします。 

画面の指示にしたびってインス I -ールしてください。 


《 IEEE 1394 ドライバびアップデートされたかどラかの確認ち法は使用説明書 [Windows 98 SE 
I EEE 1394ァップデート]をご覽ください。 


► スキャナの電源をオンにします。 

A、B どちらかの画面び表示されます。 

※約日0秒経過してを画面び表おされない場合は、使用説明書に記載されている[デバイスドラ 
イバの更新 （Windows 98 SE の場合)]をご覧ください。 



A _ 
〇 


■Windows 巧 Second Edition CD-ROM’ ラベルの巧いをディスウち巧んして [0 口を 
ウリクウしてくだな、。 


ホの巧しい巧 •<" を巧ましています： 


A の画面が表示された場合は、 

► CD - ROM ドライブを空にしたまま 
[0 K ] をクリックします。 ( CD - ROM ド 
ライブに Windows 吕 8 SE CD - ROM を 
挿入しないで < ださい)。 

[ディスクの挿入]画面が表示されます。 

2 A に進んでください。 



[[[•. '；^ aJ ；j|| キサンヒル」 


B の画面び表示された場合は、 
► [次へ]をク U ックします。 
2 B に進んでください。 


参照をク U ックします。 


I Windows 98 Second Edition CD-ROM 
- nJ 上のファイル ntmap.sys び見つかり 
-いませんでした。 

Windows 诞 Second Edition CD-ROM 
ぞ进巧したドライブに入れて、 [ OK ] ぞ 
クリックしてください。 


ファイルのコビー元くむ： 

I 


キャンたル J 

スキ':/ブ®! 

詳細也).. 


] 


I 障 暖:腮 I '] 


[開く]画面び表示されます。 

► [開く]画面の[ドライブ]欄で[じ]ドライブ 
を還択しまず。 

► [フォルダ]欄でに: ¥ winclows ] フォルダを開 
をます。 

► [ C :¥ windows ] フォルダ内の [ system 32] 
フォルダを開きます。 

► [ system 32] フォルダ内の [ drivers ] フォル 
ダを開さます。 

[ファイル名]欄に [ ntmap . sys ] び表示されます。 

► [ ntmap . sys ] び表示されたら [ OK ] をクリツ 
クします。 

LU 上で、スキヤナのデバイス登録は終了です。 


クイックスタートガイドの steps へお進みください。 



※各フォルダはダブルクリック（マウス左 
ボタン2回巧し）で開をます。 

《 Windows 98 SE びインス!ルされ 
ているドライブをに:]ドライブとして 
います。 








► Nikon Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに拝入 
します。 

《 Nikon Scan ソフトウエアのインストール画面 
( welcome 画励び自動的に開いた場合は、 
正 xi 口をク U ックしてインストール画面を閉じ 
てください 。 （Nikon Scan 3 CD を巳 D-ROM 
ドライブに挿入する場合は、左 Shift キーを押し 
なびら巧入すると、直接巳 D を認識でをます。） 

► [使用中のデバイスに最適なドライバを検索す 
る]を選択します。 

► [次へ]をク U ックします。 

► [検索場所の指定]を選択します。 

► [参照]をク U ックします。 


► CD-ROM ( NkscanS ) 内の [ IN 円フォルダを 
開さます。 

► [ INF ] フォルダ内の [ Ls 400 0] フォルダを開 
さます。 

► [ Ls 400 0] フォルダ内の [ Win 98 SE ] フォル 
ダを選択しまず。 

► [0 K ] をク IJ ックします。 

《フォルダを開くには因をクリックして a にし 
ます。 


► [検索場所の指定]の欄に、 [( CD - ROM ドライ 
ブ）： ¥ INF ¥ LS 4000 ¥ Win 98 SE ] フォ J レタカ'; 
指定されていることをお認します。 

※表示されていない場合は、[参照]をク U ックし 
て、ちう一度贷の手順を行ってください。 

► [なへ]をク U ックします。 


ちの画面び表示されます。 

► [次へ]をク U ックします。 


スキヤナのデバイス登録び終了しました。 
► [完了]をク1」ックしてください。 


※再起動を促す画面び表おされた場合は、コン 
ピュータを再起動してください。 


クイツクスタートガイドの Step 3 へお進みください。 
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厂 Microsoft Windows Update 邮 
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沒の巧 W ス敝ドライ"ファイルを校まけす，： 
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メモ 


スキャナび Windows 98 SE に正しく登録されているかどラかをお認する場合は、使用説明書をご 
覧ください（通常は必要ありません)。 









































































































































































































































